BODENWINKEL 160, HOHENVERSTELLBAR

ADJUSTABLE FLOOR BRACKET 160

Ausfiihrung Zinkdruckguss, ab Profil 40 Model Zinc die-cast, profile 40 and up
Beschreibung zur hohenverstellbaren Verbindung von Alumini- Description To fix aluminum profiles to the floor vertically
umprofilen mit dem Boden, inkl. Justierschraube adjustable; with adjustment screw and threaded
und Gewindeplatte plate
Material Bodenwinkel: Zinkdruckguss Material Floor bracket: Zinc die-cast
Montageset: Stahl Assembly set: Steel
Montageset 1 Bodenwinkel 160 héhenverstellbar, Assembly Set 1 adjustable floor bracket 160,
1 Nutenstein - Nut 8 - M8, 1 T-slot nut - Nut 8 - M8,
1 Schraube I1SO 7380 - M8 x 16 1 screw ISO 7380 - M8 x 16
Liefereinheit 10 Stiick Pack Quantity 10 pieces
Extras weitere Oberflachen, weitere Farben auf Anfrage Specials Other surfaces, other colors on request
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Bodenwinkel 160, hohenverstellbar N Hubh6he [mm] Gewicht [g]  Profil Teil-Nr.
Adjustable Floor Bracket 160 Lifting Height [mm]  Weight [g] Profile Part #
blank Plain 8 72.0 505.0 093B1601N0O8RS01
10 72.0 510.0 093B1601N10RS01
pulverbeschichtet Powder coated 8 72.0 505.0 093B1601N08SS01
10 72.0 510.0 093B1601N10SS01
pulverbeschichtet, inkl. Montageset Powder coated, with assembly set 8 72.0 535.0 093B1601N08SS02
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